
Ø Ø de tige section de gorge Hauteur logement Jeu Interchangeable 
Rerot ed RO cevaJ)2,0+ ; 0 ( HS8f C9H A

6-13,9 3-9,9 4,087,180,04,254,1
14-24,9 10-19,9 4,026,21,06,352,2
25-45,9 20-39,9 4,035,321,08,41,3

46-124,9 40-119,9 6,033,551,01,77,4
125-999,9 120-999,9 6,099,62,05,91,6

Ø > 

* si matière disponible, pour des quantités < à 300 pièces

Nous recommandons une rugosité de surface des parties actives mécaniques de 0,05 à 0,4 µm

Exemple de désignation  pour passer votre commande:

Joint springseal profil RS19A 10x14,5x3,6

Diamètre de tige 10mm
Fond de gorge 14,5mm
Epaisseur logement 3,6mm

Il est préférable de nous indiquer: Exemple:
Température de fonctionnement avec pointe 120°
Fréquence ou  vitesse de fonctionnement 22m/sec
Fluides en contact huile standard
Milieu ambiant, type de machine ou utilisation verin hydraulique

aruoc snoitacilppA33Nenif erduop EFTP:xuairétam seL ntes
Grade spécial abrasion N90 Applications alimentaires avec abrasion
chargé ekonol Applications alimentaires avec abrasion

uqituecamrahp snoitacilppAetihparg + enobrac égrahc es, fréquences élevées
chargé 15 et 25 % fibre de verre Applications alimentaires avec abrasion

seuqiluardyh snoitacilppA2soM + errev égrahc
seuqiluardyh snoitacilppA%06 & 54 eznorb égrahc

uqérf ,seriatnemila snoitacilppA85N elaicéps egrahc ences élevées, compatible avec les NEP
PTFE turquoise Applications courantes, alimentaires
Rulon ® Mélange haut de gamme pour fortes sollicitations dans divers domaines

erutarépmet à snoitacilppAselucélom ed snoilliM7 EP  ambiante, résiste bien à l'abrasion <80°C

sur demande, nous pouvons fabriquer des pièces dans des délais très courts 48h*,dans 
des dimensions hors standards et en rapport avec vos contraintes. Nous consulter.

Springseal


